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CONTO TERMICO 
DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE 

 
Detrazione per interventi finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica, attraverso la sostituzione di 

Impianto di riscaldamento invernale con un impianto a pompa di calore. 
 
La sottoscritta società, GENERAL FUJITSU (Italia) S.p.a., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia1 
“2.A – POMPE DI CALORE ELETTRICHE”, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano: 
 
- i requisiti di cui all’Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l’accesso al Catalogo degli apparecchi 

domestici; 
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla 

specifica normativa tecnica di riferimento: 
 
1.C) Generatori di calore 

- Generatori di calore a condensazione UNI EN 15502  
- Generatori di calore a condensazione ad aria UNI EN 1020  

 
2.A) Pompe di calore 

- Pompe di calore elettriche UNI EN 14511  
- Pompe di calore a gas ad assorbimento UNI EN 12309  
- Pompe di calore a gas a motore endotermico UNI EN 14511  

 
2B) Generatori a biomassa2 

- Caldaie a biomassa UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO)  
- Stufe e termocamini a pellet UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)  
- Termocamini a legna UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)  
- Stufe a legna UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)  

 
2.C) Solare termico 

- Collettori solari UNI EN ISO 9806  
- Impianti prefabbricati Factory Made UNI EN 12976   

 
2.D) Scaldacqua a pompa di calore UNI EN 16147  
 
2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore 

- Generatore di calore a condensazione + 
 Pompa di calore elettrica  UNI EN 15502 / UNI EN 14511  
- Generatore di calore a condensazione +  
 Pompa di calore a gas ad assorbimento UNI EN 15502 / UNI EN 12309  
- Generatore di calore a condensazione + 
 Pompa di calore a gas a motore endotermico UNI EN 15502 / UNI EN 14511  
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La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge 
 
1 Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di 
calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa) 
2 Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme 
tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O2. η è il rendimento. 

 
 
 
 

Cinisello Balsamo, 20 Luglio 2022 
 

Kensaku Nakai 
Amministratore Delegato 
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COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE COP 

Valori minimi richiesti 
Tipo pompa di calore 

Ambiente esterno (°C) Ambiente interno (°C) COP 
Ambiente esterno/interno 
Aria/acqua potenza termica 
utile in riscaldamento ≤ 35kW 

Bulbo secco all’entrata: 7 
Bulbo umido all’entrata: 6 

Temperatura entrata: 20 
Temperatura uscita: 35 

4,1 
 

I valori di COP sono ridotti del 5% se macchine inverter (COP 3,90) 

 
Le prestazioni delle Waterstage sono rilevate con Unità Esterna impegnata al 100% del carico alle seguenti 
condizioni: 
 
in riscaldamento: 
ambiente esterno con temperatura aria bulbo secco 7°C e bulbo umido 6°C 
ambiente interno con temperatura acqua entrata 30°C e temperatura acqua uscita 35°C 
 

Aria/Acqua R410 
 

Unità interna Unità esterna Modello INVERTER kW COP 

WSHG140DG WOHG112LHT MONOFASE SI 10,8 4,25 

WSHG140DG WOHG140LCTA MONOFASE SI 13,5 4,18 

WSHG140DG WOHK112LCTA TRIFASE SI 10,8 4,30 

WSHG140DG WOHK140LCTA TRIFASE SI 13,5 4,22 

WSHG140DG WOHK160LCTA TRIFASE SI 15,17 4,10 

WSHA050DG WOHA060LFCA MONOFASE SI 4,5 4,52 

WSHA100DG WOHA060LFCA MONOFASE SI 6,0 4,27 

WSHA100DG WOHA080LFCA MONOFASE SI 7,5 4,08 

WSHA100DG WOHA100LFTA MONOFASE SI 10,0 4,02 

WGHG140DG WOHG112LHT MONOFASE SI 10,8 4,25 

WGHG140DG WOHG140LCTA MONOFASE SI 13,5 4,18 

WGHG140DG WOHK112LCTA TRIFASE SI 10,8 4,30 

WGHG140DG WOHK140LCTA TRIFASE SI 13,5 4,22 

WGHG140DG WOHK160LCTA TRIFASE SI 15,17 4,10 

WGHA050DG WOHA060LFCA MONOFASE SI 4,5 4,52 

WGHA100DG WOHA060LFCA MONOFASE SI 6,0 4,27 

WGHA100DG WOHA080LFCA MONOFASE SI 7,5 4,08 

WGHA100DG WOHA100LFTA MONOFASE SI 10,0 4,02 
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Unità interna Unità esterna Modello INVERTER kW COP 

WSHG160DJ6 WOHG160LJL MONOFASE SI 16,0 4,15 

WGHG160DJ6 WOHG160LJL MONOFASE SI 16,0 4,15 

 

Aria/Acqua R32 
 

Unità interna Unità esterna Modello INVERTER kW COP 

WSHA080ML3 WOHA060KLT MONOFASE SI 5,50 4,65 

WSHA080ML3 WOHA080KLT MONOFASE SI 7,50 4,43 

WSHA100ML3 WOHA100KLT MONOFASE SI 9,50 4,50 

WGHA050ML3 WOHA060KLT MONOFASE SI 4,50 4,74 

WGHA080ML3 WOHA060KLT MONOFASE SI 5,50 4,65 

WGHA080ML3 WOHA080KLT MONOFASE SI 7,50 4,43 

WGHA100ML3 WOHA100KLT MONOFASE SI 9,50 4,50 

 

Pompa di calore monoblocco per ACS 

Valori mini richiesti COP ≥ 2,60 secondo EN 16147 

Modello Unità interna COP 

MONOFASE GFHW-PWW-275 2,91 

 


